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Alles unter KontROLLE

Einfacher zu
transportieren

Einfacher
auszurollen

Schneller zu
verlegen

2 x 2 Rollen
144 m2 / Palette

3 in 1 Produkt

1. Filtergeotextil mit 10 cm 
Überlappung

Noppenkern mit ca. 20 mm 
Bauhöhe
Schutzgeotextil mit 10 cm 
Überlappung

2.

3.

Um eine Beschädigung der mechanischen und  
hydraulischen Eigenschaften der Geotextilien und 
des Drainagesystems zu vermeiden, werden die 
Geotextilien werden verleimt und nicht thermisch mit 
dem Noppenkern verbunden. Außerdem wird so 
verhindert, dass sich die Geotextilien zwischen die 
Noppen schieben und die Entwässerungsleistung 
beeinträchtigen.

Die Überlappung auf der Oberseite gewährleistet 
eine optimale Filtration. Die Überlappung an der 
Unterseite schützt die Abdichtung während der 
Verlegung perfekt.

Vorteile der Rolle

Leistungsstarkes CE-markiertes Drainagesystem mit innovativer Noppenform aus Recycling-Polystyrol. 
Dieses Sandwichelement hat als Kern eine perforierte, diffusionsoffene, hochbelastbare Noppenfolie mit einer 

Druckfestigkeit von 270 kPa. Die Noppenfolie sorgt für eine ausgezeichnete Kriechfestigkeit, die eine 
beständige, langfristige Entwässerungsleistung sicherstellt. 

Das ND X20 Drainagesystem ist das Herz des Nophadrain Extensives Gründachsystems. Das ca. 20 mm hohe 
Drainagesystem verhindert Staunässe, das Hochfrieren der Substratschicht im Winter und erlaubt größere 

Einzugslängen.

Das ND X20 Drainagesystem ist aufgrund der Diffunsionslöcher zudem geeignet für Warmdach- und 
Umkehrdachkonstruktionen.

ND X20 Drainagesystem
Der Alleskönner speziell entwickelt für extensive Dachbegrünung Bauhöhe Drainagesystem

Die Bauhohe von ca. 20 mm 
verhindert Staunässe und erlaubt 
größere Einzugslängen.

Hohe Druckfestigkeit
Sehr stabiler Kern entwickelt für 
Dächer mit extensiver Vegetation 
und eine Substratschicht von 
6 - 12 cm. Das Drainagesystem kann 
während der Installation und zur 
Wartung betreten werden.

Ca. 20 mm

Ca. 270 kPa

Hohe Wasserspeicherung
Speichert ca. 3,5 l/m2 Wasser um die 
Vegetation während Trockenperio-
den zu nähren. TIP! Für noch mehr 
Wasserspeicherung fügen Sie ND SM 
Substratmatten oder WSM Wasser-
speichermatten hinzu. 

Recycling
Material der Noppenfolie ist aus schlag-
festes Recycling-Polystyrol (HIPS) 
hergestellt.

ca. Ø 6,3 mm

Geeignet für Warmdächer und 
Umkehrdächer
Große Diffusionslöcher (Ø 6,3 mm) 
machen das ND X20 Drainagesystem 
auch geeignet für Umkehrdächer.

1. ND X20 Drainagesystem
ausrollen.

2. Substrat auf ND X20
Drainagesystem anbringen.

3. Extensive Begrünung 
anbringen (z.B. ND Vegetati-
onsmatte - Sedum).

Ein echter 
Alleskönner
Geeignet für alle 
Standarddächer
(Neigung von 
1 % (0,6 °) - 15 °)*.
 1 % (0,6 °) - 15 °

CE-markiert
Das ND X20 Drainagesystem 
is CE-markiert nach DIN ISO 13252.

0799-CPR-26

Ca. 3,5 l/m2

Bei der Verlegung 
die bedruckte 

Seite nach oben

*Für Schrägdächer bis 15 ° empfehlen wir die Verwendung von ND SM-50 Sub-
stratplatten. Fragen Sie unsere Berater nach der Option mit Substrat oder für 
unsere Lösungen für Sonderfall Dachneigungen (Gefälle < 1 % oder Neigung 
> 15 °). 
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Material Eigenschaften Prüfnorm Einheit Leistung

Kern - - HIPS

Filter Geotextil - - PP

Trennvlies - - PP

  Mechansiche Eigenschaften (Mittelwerte)

Druckstärke DIN ISO 25619-2 kPa 1 270

Druckstärke bei 10 % Verformung DIN ISO 25619-2 kPa 1 240

Zugfestigkeit 2 (MD / CMD) 3 DIN ISO 25619-2 kN/m 7 / 8,5

Stempeldurchdrückkraft CBR 2 DIN ISO 12236 kN 1,15

Kegelfallversuch 3 DIN ISO 13433 mm 34

  Physische Eigenschaften (Standardwerte)

Bauhöhe unter 2 kPa - mm 20

Löcher pro m² - - 1.540

Durchmesser Löcher - mm 6,3

Wasserspeichervolumen - l/m2 3,5

Abmessungen (L x B) - m 30 x 1,2

Flächengewicht - g/m2 942

Rollenfläche - m2 36

Rollendurchmesser - cm 83

Rollengewicht - kg 36,5

  Hydraulische Eigenschaften (Mittelwerte)

Öffungsweite O90
2 DIN ISO 12956 µm 100

Wasserdurchlässigkeit H50
2 DIN ISO 11058 mm/s 110

   Wasserableitvermögen (Mittelwerte) - 10 kPa - extensive Dachbegrünung

Gefälle = 0 % - Sonderfall FH Karlsruhe (D) 4 l/m2 -

Gefälle = 1 % DIN ISO 12958 5 l/m2 0,7

Gefälle = 1,5 % DIN ISO 12958 5 l/m2 0,8

Gefälle = 2 % DIN ISO 12958 5 l/m2 1,0

Gefälle = 2.5 % DIN ISO 12958 5 l/m2 1,0

Gefälle = 3 % DIN ISO 12958 5 l/m2 1,1

Für (semi) 

intensive grüne Dächer 

empfehlen wir unseres 

kräftiges ND 4+1h 

Drainagesystem. 

Für 0 °-Dächer empfehlen 

wir unseres super hohes 

ND 5+1 

Drainagesystem.

Eigenschaften 
ND X20 Drainagesystem

Noch mehr Wasserspeicherung?Fügen Sie die ND SM 
Substratmatten oder die ND WSM Wasserspeichermatten

zu an Ihrem extensiven Gründach.

www.nophadrain.de/NDX20

1  kPa = kN/m2

2  Werte beziehen sich nur auf das Filter/Geotextil
3  MD = Produktionsrichtung / CMD = quer zur Produktionsrichtung
4  DIN ISO 12958 getestet weich/hart
5  FH Karlsruhe (D) getestet hart/hart

Die angegebenen Werte sind indikativ und beziehen sich auf Durchschnittswerte aus unseren Labors und unabhängigen 
Instituten. Wir behalten uns das Recht vor, zu jeder Zeit und ohne Vorankündigung die Werte zu ändern. Abweichungen im Bereich der 
mechanischen Werte von 15 %, der hydraulischen Werte von 20 % und der physikalischen Eigenschaften von 2 % sind möglich.

Nophadrain GmbH

Zentrale
Mercuriusstraat 10
6468 ER Kerkrade
Die Niederlände

Deutsches Büro
Nophadrain GmbH
Oppenhoffallee 143
D-52066 Aachen
Deutschland

        +49 (0)241 95 50 91 71

        info@nophadrain.de

        www.nophadrain.de




