
Nophadrain Retentionssysteme für 
extensive Dachbegrünungen  

Mit zusätzlichem Wasserspeicher



Im trockenen Zustand 
beträgt das gesamte 
Wasserrückhaltevolumen und 
Wasserspeichervolumen des 
Systems ca. 135 l/m² (ohne 
Substrat und Vegetation). 
Die ND AFC-200 Einstellbare 
Drossel wird bei Einbau auf den 
zuvor definierten Drosselwert 
eingestellt.

Wenn völlig gesättigt speichert die ND 
WSM-50 Wasserspeichermatte 40 l/m² 
Wasser.

* Dieses Beispiel zeigt das ND WSE-100lte Wasserrückhalteelement in Verbindung mit der Wasserspeichermatte ND WSM-50.

Warum Wasserrückhaltesysteme?
Die Folgen des Klimawandels sind und 
bleiben die Herausforderung für unse-
re und unsere nächste Generation.
Nicht nur haben wir mit einem stetigen 
Temperaturanstieg zu kämpfen. Auch sind 
wir immer stärkeren und kaum vorher-
sehbaren Regenfällen ausgesetzt, die zu 
Überflutungen und in Extremsituation gar 
zum Kollaps der Kanalisationsnetzwerke 
der Städte führen. All dies kombiniert 
mit der generellen städtebaulichen 
Entwicklung und dem Wunsch, nach grü-
nerem, biodiversem Lebensraum, stellt 
uns vor große Herausforderungen.

Die Rückgewinnung von Land und die 
stetige Versiegelung von Boden im 
Zuge der städtebaulichen Entwicklung 
gelten als Hauptgründe für diese 
Überflutungsereignisse. Aufgrund der 
Wasserundurchlässigkeit der Flächen 
kann das Wasser nicht mehr in den 
Untergrund versickern. Es fließt ober-
flächlich ab und gelangt direkt in das 
Kanalisationsnetzwerk. Dies führt zur 
stetig steigenden Überlastung des 

Netzwerkes und kann dadurch zu poten-
tiellen Überflutungen führen. Der klei-
ne Wasserkreislauf wird mehr und mehr 
gestört, da das Wasser keine Möglichkeit 
mehr zu einer flächigen Verdunstung hat.

Bereits einfach gestaltete Gründächer 
können helfen, dieser Entwicklung 
entgegenzuwirken. Sie verzögern den 
Abfluss des Regenwassers und fördern 
den kleinen Wasserkreislauf durch direkte 
Verdunstung und Pflanzenverdunstung. 
Durch die Kombination eines solchen 
Systems mit Wasseranstauelementen und 
einer einstellbaren Drossel, entwickelt 
sich ein einfaches Gründach zu einem leis-
tungsfähigen Wasserrückhaltesystem. Mit 
entsprechenden Simulationen können 
solche Systeme exakt auf die städtebau-
lichen Anforderungen angepasst werden, 
sodass spezifische Wassermengen über 
definierte Zeiträume gespeichert und ver-
zögert in das Kanalnetzwerk eingeleitet 
werden. 

Nophadrain hat mit der ND WSE-100lte 

Produktserie ein Wasserrückhalte-system 
entwickelt, das speziell für extensi-
ve Dachbegrünungen geeignet ist. 
Wassermengen bis zu 95 l/m² können 
zurückgehalten werden. In Verbindung 
mit dem einstellbaren Retentionsablauf 
ND AFC-200, der den Abfluss auf bis 
zu 0,04 l/s reduzieren kann, ist diese 
Systemlösung bestens auf den Einsatz 
für extensive Dachbegrünungen 
abgestimmt.

Wasserrückhaltung kombiniert mit 
Wasserspeicherung
Um das Kanalisationsnetzwerk zu ent-
lasten sind Wasserrückhaltesysteme 
speziell darauf ausgelegt, ein zuvor 
definiertes Rückhaltevolumen (l/m² 
oder m³) zu speichern. Durch die exakte 
Dimensionierung des Drosselabflusses 
(in l/s) der Retentionseinläufe wird dieses 
Volumen über einen definierten Zeitraum 
in das Kanalisationsnetzwerk eingeleitet 
und ist damit leider nicht mehr für die 
Vegetation verfügbar. Aus diesem Grund 
empfiehlt Nophadrain die Kombination 

Die Funktionsweise des Systems*

Wasserrückhaltesysteme für nachhaltige und klimabewusste Städte

Bei Regenfall fließt das Wasser durch 
die Vegetationsschicht und wird in der 
Wasserspeichermatte ND WSM-50 bis zur 
Sättigung gespeichert.
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Nach Beendigung des Regenfalls fließt das 
im Wasserrückhalteelement ND WSE-100lte 
zurückgehaltene Wasser mit der eingestell-
ten Drosselleistung in das Kanalnetzwerk. 

40 l/m² sind in der Wasserspeichermatte ND 
WSM-50 noch sicher gespeichert und für die 
Vegetation verfügbar.

In Abhängigkeit der Regenstärke und –häufigkeit kann 
der Großteil des Regenfalls in der Vegetationsebene 
und in der Wasserspeichermatte ND WSM-50 zurück-
gehalten werden. Nur bei extremen Regenfällen fun-
giert das Wasserrückhalteelement ND WSE-100lte 
als Wasserrückhaltung. Somit trägt das gespeicherte 
Regenwasser zur erhöhten Verdunstungsleistung und 
Verbesserung des kleinen Wasserkreislaufes bei.

Erst wenn die Wasserspeicherkapazität der 
ND WSM-50 durch fortwährende Regenfälle 
überschritten wird, fließt das überschüssige 
Regenasser in das auf 95 l/m² ausgelegte 
Rückhalteelement ND WSE-100lte. In die-
ser Ebene wird das Regenwasser tempo-
rär zurückgehalten und gemäß der einge-
stellten Drosselleistung des ND AFC-200 
entwässert. 

4. ND WSE-100lte Was-
serrückhalteelement

1a. Extensive 
Begrünung

2a. ND DGS-E 
Substrat Extensiv

Füge durch die 
Substratmatten 
ND SM-25 / ND 

SM-50 oder Was-
serspeicher-
matte  ND 

WSM-50 einen 
zusätzlichen Was-
serspeicher von 
15, 30  oder 40 l/

m² hinzu.

Empfohlen

der Wasserrückhalteelemente mit den 
Wasserspeichermatten ND WSM-50 oder 
Substratmatten ND SM-25 und ND SM-50. 
Sie werden oberhalb der Rückhalteebene 
eingesetzt und können 15, 30 und 40 l/m² 
Wasser speichern. Sie speichern Wasser 
bis zum Sättigungspunkt. Das Wasser 
wird für die Vegetation zur Verfügung 
gestellt und fördert dadurch die wichtige 
Evapotranspiration. Nur überschüssiges 
Wasser fließt so in die Retentionsschicht. 

Die ND SM Substratmatten und die 
WSM Wasserspeichermatten können das 
Gewicht des Aufbaus reduzieren, da sie als 
Substratersatz eingesetzt werden können. 
Darüber hinaus können die ND WSM-50 
Wasserspeichermatten wirken als zusätz-
licher Stufenfilter. Die Matten ermögli-
chen die Verwendung von Substraten mit 
höherem organischen Anteil wodurch 
eine biodiversere Vegetation mit erhöhter 
Transpiration und Verdunstung verwen-
det werden kann. 

3. ND FV-300 
Filtervlies

5. ND SV-300
Schutzvlies

6. Dachabdichtung

Exemplarischer Systemaufbau: Nophadrain 
Wasserrückhaltesystem für extensive Gründächer
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Die Vorteile des Systems

Genau definierter Abfluss durch einstellbares Drosselsystem
Jedes Wasserrückhaltesystem muss mit einer entsprechend einstellbaren Drossel ausgestat-
tet werden (wie z.B. die ND AFC-200). Der projektspezifische Drosselabfluss wird anhand der 
vorliegenden Anforderungen definiert und kann an der ND AFC-200 durch einen 
Dreh-/Schiebemechanismus entsprechend eingestellt werden. 

Entlastung des Kanalnetzwerkes
Durch seine Bauhöhe von 100 mm kann das ND WSE-100lte Wasserrückhalteelement bis zu 95 l/m² Wasser zurückhalten. 
Bei Kombination mit einer Wasserspeichermatte ND WSM-50 oder die Substratmatten ND SM-25 / ND SM-50  Serie können 
weitere 15, 30 und 40 l/m² gespeichert werden.

Nachhaltigerer Wasserhaushalt, reduzierte Abstrahlwärme und verbesserter Wasserkreislauf
Der Einsatz von Substratmatten oder Wasserspeichermatten verbessert die Wasserversorgung der Vegetation selbst in sehr 
trockeneren Perioden. Die dadurch erhöhte Verdunstungsleistung und damit einhergehende Begünstigung des Mikroklimas 
führt zu einer wahrnehmbaren Verbesserung der Lebensqualität und Lebensraums.

Gewichtsreduzierung
Die Wasserspeichermatte ND WSM-50 und Substratmatten ND SM-25 und ND SM-50 können das Gewicht des Aufbaus 
reduzieren, da die Matten als Substratersatz eingesetz werden können. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen über 
Gewichtsreduzierung.

Produktname Bauhöhe Druckfesigkeit Wasserrückhaltung / -speicherung

ND WSE-100lte ca. 100 mm > 240 kN/m² ca. 95 l/m²

ND SM-25 / ND SM-50 ca. 25 / 50 mm - ca. 15 / 30 l/m²

ND WSM-50 ca. 50 mm - ca. 40 l/m²
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ND WSM-50 
Wasserspeichermatten 
wirken als zusätzlicher 

Stufenfilter. Die 
Matten ermöglichen 

die Verwendung 
von Substraten mit 

höherem organischen 
Anteil wodurch 

eine biodiversere 
Vegetation mit erhöhter 

Transpiration und 
Verdunstung verwendet 

werden kann. 

+ Stufenfilter


